BM1180

BMO0060/0070/1095

BM2055/2085

BMO0060/0070/1095 anvendes til lydisolering af eksisterende paneler af metal, tree, plastic etc.

Er velegnet ved alle frekvenser. BM2055/85 benyttes til isolering af maskiner, motorer, veegge

af metal, plastik, tree etc. og er seerdeles velegnet til lyddeempning af frekvenser fra 400 Hz og
op. BM1180 benyttes hvor man behaver et lydisolerende og brandhaemmende materiale.



BMO0060 tung lydisoleringsmatte
6 kg/m?, 2,4 mm. tyk,

format 1250 x 3000 mm.

Art. nr. 109620

BMO0070 tung lydisoleringsmatte
7,5 kg/m2, 5 mm. tyk

format 1000 x 1250 mm.

Art. nr. 100430

BM1095 tung lydisoleringsmatte
15 kg/m? med jutebund, 8 mm. tyk
format 1250 x 1500 mm.

Art. nr. 103900

BM1180 speciel brendha&mmende og
lydisolerende matte med glasfiberbund
5 kg/m? med jutebund, 3 mm. tyk

format 1170 x 9000 mm.

Art. nr. 109630

BM2055 tung lydisoleringsmatte med
absorbentafstandsholder

7,5 kg/m?, 14 mm. tyk, format 1250 x 3350 mm.
Art. nr. 104410

BM2085 tung lydisoleringsmatte med
absorbentafstandsholder

5 kg/m?, 13 mm. tyk, format 1250 x 3000 mm.
Art. nr. 102600

Anvendelse:

Valget og anvendelsen af de bedst egnede kvaliteter kraever omhyg-

gelig overvejelse. Falgende enkle, akustiske regler bar noteres som

vejledning ved valget:

1. For at opna mest mulig stgjisolation skal hele overfladen, der
adskiller stgjkilden og omradet under overvejelse, behandles.
Stgjbarrierens effektivitet reduceres i hgj grad af selv sméa abnin-
ger. Revac lydbarrierematten skal monteres med omhu og udstand-
sede eller formstgbte produkter anvendes, nar strukturens form er
kompliceret.

2. Der bgr streebes efter en fordobling i vaegt, nar barrierematten
seettes pa den flade, der skal isoleres.

3. Hvor der kun kraeves forbedring af isolationen af pladen i det
midterste og hgjeste frekvensomrade - over 400 Hz - vil man finde
en lydbarrierematte med afstandsholder mest effektiv. Hvor der
derimod kraeves en forbedring af isolationen under 400 Hz, bar
man anvende enkeltlags barrierematter, som BM0060, BM0070,
og BM1095.

4. BM1180 hvor man gnsker et lydisolerende produkt som samtidig
er brandhaeammende. BM1180 opfylder brandkrav (BS476 part
7) klasse 1. gvrige produkter opfylder brandkrav (BS476 part 7)
klasse 4, og FMVSS - 302. Max anvendelsestemperatur 80 - 100°C
for BM1180 120°C - 150°C.

Revac lydbarrierematter indeholder tunge fyldstoffer baseret pa fem
forskellige polymerisater.
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= BM 1095 . . 2 :
Transmissionstab for lydbarrierematter i BM

= BM1080 1070/80/96/97 og BM1180. Transmissionstabet vises
=== BM 1070 for forskellige enkeltlagsmatter, nar de bruges som
s = BM 1180 eneste barriere imod stgj.

Pr@verne er foretaget af et uafhaengigt laboratorium
baseret pa 1.S.0. R140 testmetode.
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e = 1,2 MM stal + BM 2035, 14,5 kg/m? gennemsnitlig
lydreduktionsindeks 36 dB.

= 1,2 mm stal + BM 1070 16,8 kg/m* gennemsnitlig
lydreduktionsindeks 32 dB.

— = 1,2 mm stal 9,3 kg/m’ gennemsnitlig
lydreduktionsindeks 28 dB.

Forbedring i lydisolation af stal med BM2035, BM2055, BM2085

lydbarrierematter. Viser forskellen mellem effektiviteten af enkeltlagsmat-

ter med afstandsholder. Anvendelsen af afstandsholder giver sig tydeligt

til kende ved den store forhgjelse af hgjfrekvensisolationen, som en Revac

BM2035 giver. Man kan til sammenligning udregne, at der til at give den 19

dB’s forggelse, som matten med afstandsholder udviser ved 2 kHz, kraeves

en enkeltlagsmatte pa 80 kg/m?
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=1,2 mm stal + BM 2055
s = 1,2 mim stél + BM 2085

= 1,2 mm stal

Alle informationer og anvisninger for brug af produkter, er baseret pa eksperi-
menter, tests og praktisk erfaring der bgr benyttes som en general vejledning.
Lokale forhold og andre benyttede materialer kan influere pa slutresultatet.
Nordisk Akustik A/S tager intet ansvar for opnaede resultater, da forholdene ved
arbejde med produkterne ligger uden for vor kontrol.

Nordisk Akustik A/S - Niels Finsens Allé 86 - DK-2860 Sgborg - www.nordisk-akustik.dk
Tel.: +45 39 66 00 33 - e-mail: info@nordisk-akustik.dk




