NORDISK AKUSTIK lydisolerende absorbenter og trim foam benyttes til luftlydisolering
I ventillationskanaler, motorkasser mv. samt som vaegbeklaedning
i fgrerkabiner. Produktet fas med og uden selvklaeber.




Nordisk Akustik lydabsorbenter

LA20SU 20 mm. absorbent, selvkleebende
med sort topcoat af pur-film 0,025 mm.,
format 1000 x 1500 mm. Olie- og vandteet.
Art. no. 101510

LA30SU 30 mm. absorbent, selvkleebende
med sort topcoat af pur-film 0,025 mm.,
format 1000 x 1500 mm. Olie- og vandteet.
Art. no. 101080

LA50SU 50 mm. absorbent, selvkleebende
med sort topcoat af pur-film 0,025 mm.,
format 1000 x 1500 mm. Olie- og vandteet.
Art. no. 101070

A20SU 20 mm. absorbent med sort
topcoat af pur-film 0,025 mm.,

format 1000 x 1500 mm. Olie- og vandteet.
Art. no. 104590

A30SU 30 mm. absorbent med sort
topcoat af pur-film 0,025 mm.,

format 1000 x 1500 mm. Olie- og vandteet.
Art. no. 109560

A50SU 50 mm. absorbent med sort
topcoat af pur-film 0,025 mm.,

format 1000 x 1500 mm. Olie- og vandteet.
Art, no. 104030

LA20SU 0035, 20 mm. absorbent, med
topcoat, selvkleebende, olie- og vandteet,
specielt brandheemmende, opfylder norm
UL HF 1,94 format 1000 x 1500 mm.

Art. no. 109570

Absorption %
Frekvens a % 190
90
Hz 10mm 20mm 30mm 50mm 0
100 9 7 12 15
125 8§ 7 12 16 70
160 9 7 14 20 P
200 9 9 15 24
250 9 12 20 30 %
315 6 12 24 35 40
400 10 21 30 44 30
500 13 27 42 77
630 13 36 58 96 20
800 19 56 78 99 10
1000 22 70 98 94
1250 28 91 90 80 125 250 500 1000 2000
1600 40 99 92 65 —— 10MM
2000 72 87 75 60 —

2500 94 67 65 84
3150 97 58 53 96

Nordisk Akustik Trim Foam

LA10V2 Trim Foam 10 mm., gra, selvklesbende
med perforeret topcoat, veegbeklzedning

til farerhuse etc. format 1200 x 1500 mm.

Art. no. 106770

LA20V2 Trim Foam 20 mm., gra, selvklaebende
med perforeret topcoat, vaegbeklzedning

til farerhuse etc. format 1000 x 1500 mm.

Art. no. 104100

LA20V2 Trim Foam 20 mm., sort, selvkleebende
med perforeret topcoat, vaegbeklzedning

til fererhuse etc. format 1200 x 1500 mm.

Art. no. 108070

LA20V2 Trim Foam folie PF152 morkegra,

20 mm., selvkleesbende med perforeret mgrkegra
topcoat, veegbekleedning til farerhuse etc.

format 1000 x 1300 mm.

Art. no. 107810

LA20S 20 mm. absorbent selvklaebende,
uden topcoat, format 1000 x 1500 mm.
Art. no. 100530

Temperaturbestandighed: Fra -30°C til +
90°C kortvarigt

120°C
Brandkrav: Opfylder US norm
FMVSS-302
Varmeledningstal: 0,036 W/m°C
Absorption %
Frekvens a % 100
90
Hz 20mm 30mm 50mm o L)
100 1m0 19
125 1110 25 7
160 1M1 36 ©
200 1mo12 4
250 16 22 36 50
315 2 58 54 W
400 40 63 58
500 55 45 87 *
630 89 58 80 20
800 80 56 82 0
1000 57 8 80
1250 66 65 68 125 250 500 1000 2000 H:

1600 73 60 57
2000 79 54 48 m— = 30mm
2500 69 50 39
3150 50 35 50

Alle informationer og anvisninger for brug af produkter, er baseret pa eksperi-
menter, tests og praktisk erfaring der bgr benyttes som en general vejledning.
Lokale forhold og andre benyttede materialer kan influere pa slutresultatet.
Nordisk Akustik A/S tager intet ansvar for opnaede resultater, da forholdene ved
arbejde med produkterne ligger uden for vor kontrol.
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