
NORDISK AKUSTIK A/S

Lydisolerende absorbenter

Nordisk Akustik lydabsorberende absorbenter med olie og vandtæt topcoat 
og uden topcoat til ventilationskanaler og enheder, motorkasser.

LA20SU - LA30SU - LA40SU - LA50SU
LA20S - LA50S



Nordisk Akustik lydabsorbenter med topcoat

LA20SU 20 mm. absorbent, selvklæbende
med sort topcoat af pur-film 0,025 mm.
Olie- og vandtæt, format 1000 x 1500 mm.
Art. no. 101510

LA30SU 30 mm. absorbent, selvklæbende
med sort topcoat af pur-film 0,025 mm.
Olie- og vandtæt, format 1000 x 1500 mm. 
Art. no. 101080

LA40SU 40 mm. absorbent, selvklæbende
med sort topcoat af pur-film 0,025 mm.
Olie- og vandtæt, format 1000 x 1500 mm. 
Art. no. 107800

LA50SU 50 mm. absorbent, selvklæbende
med sort topcoat af pur-film 0,025 mm.
Olie- og vandtæt, format 1000 x 1500 mm. 
Art. no. 101070

LA50SU 50 mm. absorbent, selvklæbende
med sort topcoat af pur-film 0,025 mm.
Olie- og vandtæt, format 1200 x 1500 mm. 
Art. no. 104440

Nordisk Akustik Lydabsorbenter uden topcoat

LA20S mm. absorbent, selvklæbende,
uden topcoat, format 1000 x 1500 mm. 
Art. no. 110720

LA50S 50 mm. absorbent, selvklæbende
uden topcoat, format 1135 x 345 mm. 
Art. no. 110430

LA50S 50 mm. absorbent, selvklæbende
uden topcoat, format 1135 x 275 mm. 
Art. no. 110440

Temperaturbestandighed: Fra - 30°C til +90°C    
    kortvarigt 120°C

Brandkrav:   Opfylder US norm   
    FMVSS-302

Varmeledningstal:  0,036 W/m°C
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Alle informationer og anvisninger for brug af produkter, er baseret på eksperi-
menter, tests og praktisk erfaring, der bør benyttes som en generel vejledning.
Lokale forhold og andre benyttede materialer kan influere på slutresultatet.
Nordisk Akustik A/S tager intet ansvar for opnåede resultater, da forholdene ved 
arbejde med produkterne ligger uden for vor kontrol.


