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Noppenschaumstof 
 

LA30S/LA50S 
 
 

Nordisk Akustik Noppenschaum mit selbstklebende rückseite für 
Maschinenräume, Motorgehäuse und Lüftungskanalen 



Nordisk Akustik Noppenschaumstof 

 
LA30S Noppenschaumstof 15/15 mm  
stärke 30 mm, mit selbstklebende 
rückseite, grösse 1000 x 1500 mm Art.nr. 
103020 

 
LA50S Noppenschaumstof 25/25 mm  
stärke 50 mm, mit selbstklebende rückseite 
grösse 1000 x 1500 mm Art.nr. 103021  

 
Nordisk Akustik Noppenschaumstof  

 
Temperaturbeständigkeit: 40 C° bis + 90 C° 

 
Brandschutznormen: Erfüllt US Norm  

FMVSS-302 
 
Wärmeleitfähigkeit: 0,036 W/m °C  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alle Informationen und Anleitungen für den Produkteinsatz basieren auf 
Versuchen, Tests und praktischen Erfahrungen und sind somit als allgemeine 
Richtwerte zu erachten. Die örtlichen Gegebenheiten und andere eingesetzte 
Materialien können das Endergebnis beeinflussen.  
Nordisk Akustik A/S übernimmt keine Haftung für die erzielten Ergebnisse, da sich die 
Bedingungen für den Einsatz der Produkte unserer Einflussmöglichkeiten entziehen.  
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